
Richtlinien für das optische Scannen von Zahnbögen, Gipsmodellen oder Abdrücken 
für 3D gedruckte Schienen 

Dieses Dokument enthält Richtlinien für die ordnungsgemäße Erfassung von Daten aus Zahnbögen, sei es durch intraorales 
optisches Scannen oder durch optisches Scannen von Modellen (Gipsabgüsse) oder Abdrücken für das Design und die 
Herstellung von 3D-gedruckten Schienen (und Kiefergelenk-Trainingsgerät). 

Die Scanqualität ist entscheidend für das Design von (a) passenden Schienen. Abweichungen vom Protokoll können zu 
einem Datensatz führen, der keine genaue Anpassung der Schiene(n) oder eine Verzögerung der Operation ermöglicht. 

Vorbereitung 

Intraorales optisches Scannen 
Stehender Speichel auf den Zähnen sollte entfernt werden. Der Mund muss trocken genug sein, um die Bildung von Blasen 
aus Speichel oder Blut zu verhindern. Scannen Sie die Zahnbögen und die benachbarte bukkale Gingiva. Wenn sich 
unnötige Daten ansammeln, erhöht sich die Kapazität. Dies führt dazu, dass die Scandaten nicht an der richtigen Position 
ausgerichtet werden. Verwenden Sie einen Wangenrhaken, einen Mundspiegel oder einen Finger, um die Weichteile 
zurückzuziehen. Verwenden Sie einen OptraGate-Wangenhaken und / oder bringen Sie Ihren Patienten in Rückenlage, 
falls die Speichelproduktion schwer zu kontrollieren ist. 

Optisches Scannen von Dentalmodellen 
Eine weitere Option ist die Digitalisierung von Steinmodellen, hauptsächlich mit optisch basierten Desktop-
Scannersystemen, aber auch mit optischen Handscannern. 
Wenn das Modell verfügbar ist, scannen Sie bitte das obere und das untere Modell getrennt und stellen Sie es in maximaler 
Interkuspidation oder zentrischer Beziehung ein, wie Sie es als endgültige klinische Situation bevorzugen. 

DVT oder CT -Scan von Mundabdrücken 
Wenn Alginatabdrücke nicht unter besonderen Bedingungen gelagert werden, sollten sie sofort oder mindestens 2 bis 3 
Stunden nach der Abformung gescannt werden. 
Lagerung von Silikon-A-Abdrücken ist kontraindiziert. Stellen Sie sicher, dass Sie die Polyetherabdrücke waschen und 
trocknen. 

Parameter des Scanvorgangs 

Optisches Scannen 
Die Genauigkeit liegt zwischen 0,01 und 0,1 mm 
Ausgabedatei vorzugsweise als STL. OBJ kann auch funktionieren. 

CT-Scannen 
120 kV und 120 mAs 
Schnittdicke von 0,63 mm, rekonstruiert mit einem "Bone-Plus" -Filter 
Rekonstruktionsintervall von 0,3 mm (Voxelgröße 0,30-0,30-0,30 mm). 
DICOM als medizinisches Bilddateiformat (Matrix mit 512 Zeilen x 512 Pixel) 

Entfernen Sie nicht den Namen des Patienten und die Krankenhaus-ID. Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Rechte 
für die Datenübertragung erworben wurden. CADskills anonymisiert den Datensatz nach Überprüfung durch die ärztliche 
Verschreibung, um sicherzustellen, dass der Datensatz des richtigen Patienten bereitgestellt wird. 

Senden Sie den vollständigen Datensatz über https://cadskills.wetransfer.com (siehe CADskills-Website), Dropbox oder 
eine lokale Repository-Cloud an CADskills. 

Haftungsausschluss 

Diese Broschüre wird von CADskills bereitgestellt und darf nur zu Informationszwecken verwendet werden. CADskills übernimmt keine Gewähr für 
die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit. Wenden Sie sich bei Bedarf an den zuständigen CAD-Experten. CADskills verzichtet auf jegliche Haftung 
für direkte (zufällige, Folgeschäden), indirekte oder strafbare Schäden, die sich aus dem Zugang zur Nutzung oder der Unfähigkeit, diese Broschüre zu 
verwenden, oder auf Auslassungen oder Fehlern in deren Inhalt ergeben. Alle rechtlichen Schritte oder Verfahren im Zusammenhang mit dieser 
Broschüre sind ausschließlich den Gerichten von Gent vorzulegen. Anwendbares Recht: belgisches Recht. 


